
Duplo presenta la alzadora de fricción DFC-100, una alzadora de fácil
uso y con unas características excepcionales diseñada para sustituir a 
la DFC-10 en esta gama de producto.

DFC-100
Alzadora de fricción SRA3 de 10 estaciones

Características

� Hasta 4200 juegos por hora

� Maneja gran variedad de papeles

� Sistema de alimentación por tres ruedas

� Gran relación calidad-precio

� Compacta

� Apilado recto u offset

� Carga sobre la marcha

� Gramajes de hasta 240 gr./m2

� Varios modos de alzado

Producto Dimensiones (mm) Peso neto

DFC-100 820(A) x 618(P) x 1000(Al) 65kg



Especificaciones

Modelo DFC-100

Tamaño del papel (Máx) 320 x 450 (Mín) 140 x 160 mm
Gramaje del papel 52 – 240gr./m2 
Número de estaciones 10 estaciones
Tipo de papel Normal, reciclado, químico, algunos estucados
Modos de alzado Normal, bloques, estaciones pareadas, inserción

de hoja.
Capacidad de estación 28mm
Velocidad Hasta 4.200 juegos A4 por hora
Método de alimentación Fricción por 3 ruedas
Detección de errores Falta de papel, fallo de alimentación, atasco

doble alimentación, apilador lleno
Contador Aditivo o substractivo
Ajustes Presión de la bandeja de alimentación y ajuste

del  separador individuales para cada
Opciones DFC-100B, DBM-120, DBM-1220T
Alimentación 220-240V, 50Hz, 2.0 A
Dimensiones 820 (A) x 618 (P) x 1000 mm (Al)
Peso neto 65 kg

Importador exclusivo:

ELLAMS DUPLICATOR Cº, S.A.

Tel./Fax: 93 340 68 48

www.ellamsduplicator.com

ellams@ellamsduplicator.com


